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◆評価用の貸出制度があります。詳細につきましては、弊社バーコード営業部までお問い合わせください。

お求めは‥‥

http://www.welcat.co.jp/
● 弊社ホームページにて、最新の情報（対応OSなど）をご覧頂けます。

TEL 03-5463-8585・ 本 社
・ 大 阪
・ 福 岡

TEL 06-6281-0502
TEL 092-432-7736

● お問い合わせ
アフターサービスについて ： 保守契約については弊社営業部までお問い合わせください

安全上のご注意
正しく安全にお使い頂くため、ご使用の前に必ずユーザーズマニュアルをお読みください。
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読取コード
最小分解能
寸法
重量
落下衝撃
安全規格

JAN/EAN、UPC、NW7、CODE 39、Interleaved2of5、CODE 93、CODE 128、EAN 128、定期刊行物コード（雑誌）
0.127mm以上
159（Ｄ）×56.3(W）×31.5(H）mm
90g（ケーブル除く）
1.5m（コンクリート）
JIS C6802クラス2

JAN/EAN、UPC（Add on)、Databar、Interleaved2of5、NW7、CODE 39、CODE 39 Full ASCII、
GS1-128、CODE 128、Standard 2of5、CODE 11、CODE 32、CODE 93、Plessey、他
PDF417、microPDF417、Databar　Composite、他
0.076mm（code39、PCS値0.9のとき）
97（L）×65(W）×156(Ｄ）mm
約200ｇ（バッテリ付）
1.5m（コンクリート）
Bluetooth2.1+EDR
最大80m（見通し距離）、スマートクレードル使用
45,000スキャン以上（フル充電時）
4～5時間
IEC60825-1

読取コード
最小分解能
寸法
重量
落下衝撃
安全規格

最小分解能
寸法
重量
落下衝撃
無線通信
通信距離
スキャン回数
充電時間
安全規格

JAN/EAN、UPC、NW7、CODE 39、Interleaved2of5、Industrial2of5、CODE 93、CODE 128、定期刊行物コード（雑誌）
0.127mm以上
158（Ｄ）×72.5(W）×46.5(H）mm
120g　ＭＡＸ（ケーブル除く）
1.5m（コンクリート）
-

CODE 39、CODE 128、Codabar、UPC、EAN、Interleaved 2of5、Codablock、
GS1-128（UCC/EAN-128）、GS1、DataBar CODE 93 and 93i
PDF417、microPDF417、MaxiCode、Date Matrix、QR Code、Micro QR、
Aztec Code、Mesa、Code 49、GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)
0.076mm
0.127mm
0.127mm
0.127mm
0.170mm
0.191mm

読取コード

一次元
高解像度（HD）
標準レンジ（SR）
拡張レンジ（ER）
高解像度（HD）
標準レンジ（SR）
拡張レンジ（ER）

ダメージコードやOCRフォント（オプション）の
読み取りも抜群！
オペレーターの作業負担を軽減する軽量設計

通信距離80ｍ

最速移動読み取り
6.1ｍ／秒

最小分解能

寸法
重量
落下衝撃
安全規格

104（L）×71(W）×160(Ｄ）mm
214ｇ
1.8m
LED Eye Safety IEC60825-1

二次元

一次元

二次元

CODE 39、CODE 128、Codabar、UPC、EAN、Interleaved 2of5、Codablock、
GS1-128（UCC/EAN-128）、GS1、DataBar CODE 93 and 93i
PDF417、microPDF417、MaxiCode、Date Matrix、QR Code、Micro QR、
Aztec Code、Mesa、Code 49、GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)
0.076mm
0.127mm
0.127mm
0.127mm
0.170mm
0.191mm

読取コード
一次元

一次元
高解像度（HD）
標準レンジ（SR）
拡張レンジ（ER）
高解像度（HD）
標準レンジ（SR）
拡張レンジ（ER）

最小分解能

寸法
重量
落下衝撃
無線通信
通信距離
スキャン回数
充電時間
安全規格

104（L）×71(W）×160(Ｄ）mm
214ｇ
1.8m
Bluetooth2.1 Class2
10m（標準）
最多 50,000回（フル充電時）
4.5時間
LED Eye Safety IEC60825-1

二次元

二次元

ΣDriver plus

USB対応バーコードリーダ用
機能拡張ドライバ

（シグマドライバプラス）

「  Driver puls（シグマドライバプラス）」はStream
７-USB、Touch7-USB、の機能拡張ドライバです。本
機能を使用することにより、バーコードリーダ側で高度
なフィルタや文字列編集、データ入力を実現する事が
可能になります。アイデア次第で入力作業の効率を飛
躍的に向上させることが出来ます。


